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PRODUKTOVA INFORMACE

Hypoidni prevodovy olej SAE 85W-90
Hypoid-Getriebedl (GL5) SAE 85W-90

POPIS

VLASTNOSTI

SPECIFIKACE /
SCHVALENI

TECHNICKA DATA

OBLAST POUZITI

ZPUSOB POUZITI

DOSTUPNA BALENI

Minera’lm’ hypoidm’ pFevodovy olej. Pro vozidla s osvédéenou technologil’ Vv prevo-
kych tepelnych vykyvech bezchybnou funkci agregatu. Vytvafi stabilni mazaci film.
Poskytuje vysokou bezpecnost mazani spolu s optimalni ochranou proti opotfe-
beni.

- dobré viskozitné-teplotni chovani

- minimalizuje opotfebeni

- neutralni vici obvyklym tésnicim materialiim
- snizuje hluénost chodu prevodu

- vysoka schopnost absorpce tlaku

- excelentni odolnost proti starnuti

AP| GL5 e DTFR 12B100 (235.0) e MB 235.0 @ MIL-L 2105 D e ZF TE-ML 16C e
ZF TE-ML 17B e ZF TE-ML 19B e ZF TE-ML 21A e ZF ZF000695

LIQUI MOLY doporuduje tento olej navic pro vozidla nebo agregaty, pro které jsou
pozadovany nasledujici specifikace nebo originalni ¢isla nahradnich dild:
MAN 342 Typ M1

Trida viskozity oleje SAE (pfevodové): 85W-90 SAE J306
Hustota pfi +15 °C : 0,900 g/cm®  DIN 51757
Viskozita pfi +40 °C :194,0 mm?/s  ASTM D 7042-04
Viskozita pfi +100 °C :17,5 mm?/s  ASTM D 7042-04
Viskozita pfi -12 °C (Brookfield) :<150000 mPa.s DIN 51398

Index viskozity 197 DIN ISO 2909
Bod tuhnuti :-18 °C DIN ISO 3016
Bod vzplanuti 1 +210 °C DIN ISO 2592
Barevné Ciselné oznaceni (ASTM) :L 4,0 DIN ISO 2049

Pro velmi zatiZzené pfevodovky motorovych vozidel, pfedevsim pro nahony naprav
s hypoidnim ozubenim.

PFi vybéru oleje je dodrzet vyrobcem pfevodovky pfedepsanou tfidu viskozity. Ole;j
je misitelny se vSemi znackovymi pfevodovymi oleji. Maximalni u€innost zarucuje
pouze pouziti nesmiseného oleje se zbytky jiného pfevodového oleje. U manualné
fazenych pfevodovek pouzivat pouze tam, kde je pfedepsany typ oleje API GL5.

500 ml plastova lahev Obj. €. 1404 D-GB-I-E-P

11 plastova lahev Obj. €. 1035 D-GB-I-E-P

11 plastova lahev Obj. ¢. 8968 D-NL-F-GR-ARAB
11 plastova lahev Obj. €. 20465 PL-H-RO-TR

201 plastovy kanystr Obj. €. 1047 D-GB-I-E-P

60 | plechovy sud Obj. €. 1031 D-GB

2051 plechovy sud Obj. €. 2165 D-GB

11 volny objem Obj. €. 1032 D

NasSe informace vychazeji z peclivych zkouSek produktu a Ize je povazovat za spolehlivé, pfesto vS8ak maji nezavaznou povahu.
Zpracovano dne 25.07.2023 podle originalniho podkladu firmy LIQUI MOLY — Pl 49/04/25/2023 (P000216).



