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Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.  
Zpracováno dne 09.05.2023 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 34/12/01/2021 (P000240). 

PŘEVODOVÝ OLEJ TOP TEC ATF 1600 
Top Tec ATF 1600 

POPIS Vysoce výkonný automatický převodový olej nejnovější generace na bázi zákla-
dových olejů vyrobených syntetickou technologií a moderních jakostních aditiv. 
Vedle výborné odolnosti proti stárnutí a oxidaci olej zaručuje díky svému extrémně 
vysokému indexu viskozity optimální řazení převodovky při všech podmínkách 
provozu. Olej byl speciálně vyvinutý pro automatické převodovky, které jsou pou-
žívané v různých vozidlech značky Mercedes-Benz, a umožňuje v nich také od-
straňování problémů s řazením. 

VLASTNOSTI - excelentní ochrana proti korozi 
 - vynikající ochrana proti opotřebení 
 - zabraňuje pěnění 
 - dobré viskózní a tepelné chování 

- velmi dobré vlastnosti při nízkých teplotách 
- výborná odolnost proti oxidaci 
- odstraňuje problémy s řazením 
- vynikající třecí vlastnosti 
- excelentní odolnost proti stárnutí 

SPECIFIKACE / 
SCHVÁLENÍ MB 236.14 

 LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou 
požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů: 
MB 236.12 

TECHNICKÁ DATA Hustota při +15 °C : 0,850 g/cm3  DIN 51757 
 Viskozita při +40 °C : 28,7 mm2/s ASTM D 7042-04 

Viskozita při +100 °C : 6,45 mm2/s ASTM D 7042-04 
Viskozita při -40 °C (Brookfield) : ≤ 20000 mPa.s ASTM D 2983-09 
Index viskozity : 188  DIN ISO 2909 

 Bod vzplanutí : +206 °C DIN ISO 2592 
 Bod tuhnutí : -45 °C DIN ISO 3016 
 Barva / vzhled : červená 

OBLAST POUŽITÍ  Olej vyvinutý pro novou generaci sedmistupňových automatických převodovek 
Mercedes-Benz, je ale zpětně kompatibilní se staršími pětistupňovými automatic-
kými převodovkami této značky. Mazací olej této specifikace bývá také částečně 
požadovaný pro rozvodovky. Použití oleje pouze v souladu s předepsanými spe-
cifikacemi výrobce agregátu, případně výrobce motorového vozidla. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce agregátu, případně výrobce motoro-
vého vozidla. Optimální účinnost je zaručena pouze při použití v nesmíšeném 
stavu s jinými oleji. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l  plastová lahev Obj. č. 3659 D-GB-I-E-P 
 1 l  plastová lahev Obj. č. 3670 D-NL-F-GR-ARAB 
 1 l  plastová lahev Obj. č. 21235 ALG-GB-ARAB-F 
 5 l plastový kanystr Obj. č. 21176 D-GB-I-E-P 

20 l  plastový kanystr Obj. č. 3694 D-GB-I-E-P 
 60 l  plechový sud Obj. č. 3696 D-GB 
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